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Cornisa pentru poduri (tip
radiala), din polimerbeton
(1000x600x40mm)

Cod produs: KMR100.60

Caracteristici

Lungime, mm 1000
inaltime, mm 600
Grosime, mm 40

Material Polimerbeton
Greutate (kg) 57,3

Tip cornisa pentru pod KMR100.60

1000
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L 64150:900

Cornise de pod din polimerbeton radial este un element al echipamentului structurii podului care constituie
invelisul exterior al structurii portante a podului.

Proiectat pentru a proteja elementele din beton, otel si beton armat ale podului de efectele daunatoare ale
solutiilor apoase active chimic.

Cornisele pot fi taiate pe santier in functie de nevoi, de exemplu, pentru instalarea pe suporturile
felinarelor, formand asa numitele, lumini de pod de balcon.

Aceste elemente nu necesita armaturi inerente betonului armat.

Zona de aplicare:
Cornisa de pod prefabricata poate fi utilizata fara restrictii asupra structurilor de inginerie rutiera si
feroviara.

Principii de instalare:
Exista doua moduri principale de a atasa cornisele de pod.
Cornisele sunt atasate de structurile de sustinere cu cleme de otel fabricate in conformitate cu specificatia
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tehnica.
Streasina poate fi folosita si in reconstructia podurilor prin montarea lor pe placa de baza folosind ancore
chimice sau de expansiune.
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