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Cornișă pentru poduri (tip
dreaptă), din
polimerbeton
(1000x500x40mm)

Cod produs: KM100-P

Caracteristici

Lungime, mm 1000

Înălțime, mm 500

Grosime, mm 40

Material Polimerbeton

Greutate (kg) 45,3

Tip cornișă pentru pod KM100-P

Cornișe de pod din polimerbeton plat/drept este un element al  echipamentului  structurii  podului  care
constituie învelișul exterior al structurii portante a podului.
Proiectat pentru a proteja elementele din beton, oțel și beton armat ale podului de efectele dăunătoare ale
soluțiilor apoase active chimic.
Cornișele  pot  fi  tăiate  pe  șantier  în  funcție  de  nevoi,  de  exemplu,  pentru  instalarea  pe  suporturile
felinarelor,  formând  așa  numitele,  lumini  de  pod  de  balcon.
Aceste elemente nu necesită armături inerente betonului armat.
 
Zona de aplicare:
Cornișa  de  pod  prefabricată  poate  fi  utilizată  fără  restricții  asupra  structurilor  de  inginerie  rutieră  și
feroviară.
 
Principii de instalare:
Există două moduri principale de a atașa cornișele de pod.
Cornișele sunt atașate de structurile de susținere cu cleme de oțel fabricate în conformitate cu specificația
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tehnică.
Streașina poate fi folosită și în reconstrucția podurilor prin montarea lor pe placa de bază folosind ancore
chimice sau de expansiune.


