6 VODALAND FISA TEHNICA

Geotextil netesut Dortex,
densitatea 200 gr/m2
(rola 2x50m)

Cod produs: DTEXNS200-2-50

Caracteristici
coractorsti

Latime rola, metri 2 1200 gr/m2

200 gr/m?

Lungime rola, metri 50

Densitatea geotextil 200
Dortex, gr/m2:

Geotextil netesut Dortex, densitatea 200 gr/m2 (rola 2x50m)

Geotextilul netesut Dortex este materialul ideal pentru lucrari de constructii, gradinarit sau amenajari
exterioare. Fabricat din fibre sintetice rezistente (polipropilena sau poliester), acest material combina
eficienta cu durabilitatea, oferind o solutie moderna pentru separare, filtrare, drenaj si protectie.

Indiferent daca construiesti un drum, amenajezi o curte sau aplici o hidroizolatie, geotextilul netesut
asigura stabilitate, drenaj eficient si o protectie de lunga durata a straturilor de sol.

Avantaje principale:

« intareste si stabilizeaza terenul.

» Protejeaza hidroizolatiile impotriva deteriorarii.

e Permite trecerea apei, dar opreste particulele de sol.
» Usor de instalat si rezistent in timp.

Utilizari recomandate:

e Constructia drumurilor, aleilor si cailor de acces.

* Protejarea hidroizolatiilor la acoperisuri si fundatii.
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 Separarea straturilor de sol in gradini si spatii verzi.

e Drenajul apelor pluviale si protectia sistemelor de scurgere.

Alege calitatea si fiabilitatea — alege geotextilul netesut Dortex pentru proiectele tale!
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