6 VODALAND FISA TEHNICA

Statie de epurare
biologica VODALAND
pentru ape uzate
menajere, OrganicPro-35,
cu debit 5,25m3/24o0re

Cod produs: OrganicPro-35

Material Poliester armat cu fibra de sticla
Tip Vertical

Productivitatea, m3/zi: 5,25

Numarul de locuitori 35

echivalenti, max:

Putere compresor, W 180
Diametrul interior, mm 2400
Inaltimea instalatiei, mm 3150

Diametrul tevii la 160
intrare/iesire, mm

Locuitori: Pana la 35

Consum, kW/24o0re 4.3

Statie de epurare biologica VODALAND pentru ape uzate
menajere, OrganicPro-35, cu debit 5,25m3/240re

Solutie eficienta si ecologica pentru locuinte fara
canalizare centralizata

Statia de epurare biologica VODALAND OrganicPro-35 reprezinta o solutie moderna, accesibila si fiabila
pentru tratarea apelor uzate menajere in locuintele individuale, casele de vacanta si alte facilitati situate in
zone fara acces la un sistem de canalizare centralizat. Aceasta statie asigura o epurare eficienta, protejand
mediul si respectand normele ecologice in vigoare.
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Avantajele statiei de epurare biologica VODALAND
OrganicPro-35:

e Constructie durabila si rezistenta: Corpul statiei este fabricat din poliester armat cu fibra de
sticla (PAFS), oferind rezistenta ridicata la coroziune, etanseitate totala si o durata de viata de
peste 50 de ani.

o Eficienta ridicata a epurarii: Statia asigura un grad de purificare a apei de pand la 99%,
respectand cele mai exigente standarde de mediu.

e Greutate redusa si instalare facila: Datorita materialelor usoare si a designului compact,
statia poate fi instalata rapid si fara necesitatea unor lucrari complexe de constructie.

e Functionare autonoma: Nu necesita adaugarea periodica de bacterii sau alte substante chimice,
reducand astfel costurile de operare si intretinere.

 Flexibilitate in conectare: Statiile sunt proiectate cu scheme de conectare adaptate pentru
orice conditii, oferind solutii eficiente pentru fiecare tip de locatie.

» Siguranta si protectie a mediului: Statia permite dezinfectarea apelor uzate prin metode
moderne, prevenind poluarea solului si a apelor subterane. Optiunea de dotare a statiei de
epurare cu sistem de dezinfectare cu raze UV se poate comanda separat, la cererea
clientului.

 Certificare si conformitate: Produsul este certificat in Republica Moldova, garantand respectarea
normelor legale si a standardelor de epurare conform HG nr.950 din 25.11.2013.

e Siguranta la electrocutare: in interiorul statiei de epurare nu sunt parti componente
Si/sau agregate care au contactul direct cu electricitatea

Caracteristici tehnice:

e Material din care este realizat corpul statiei: Poliester armat cu fibra de sticla (PAFS)

e Durata de viata (PAFS): Peste 50 de ani

» Etanseitate constructie din (PAFS): 100%

e Tehnologia de epurare: - tehnologia de epurare cu namol activ

e Constructie din 6 camere: statia de epurare este realizata in interior din 6 camere de epurare
avansata

e Capacitate de epurare: Calculata conform unui consum standard de 150 litri/24ore/persoana

» Stabilitate de functionare la descarcare brusca de apa: statia de epurare este dotata cu
o incarcatura biologica speciala care retine bacteriile, ceea ce este important in momentul unei
descarcari bruste (debit brusc in orele de virf), care ar putea duce\evacua bacteriile necesare
procesului de epurare biologica din interiorul statiei in retea de canalizare.

e Debit de epurare maxim in 24 ore: 5250 litri, statia data este destinata pentru 35 locuitori.

e Consum redus de energie electica: Statia functioneaza de la retea 220V, consumul de energie
electrica pentru 24 de ore este de 4,3kW/240re

« Nivelul de zgomot al compresorului din componenta statiei de epurare: in timpul functionarii
statiei de epurare, compresorul creeaza un zgomot de cel mult 50 de decibeli, care este aproximativ
egal cu nivelul de zgomot al unei conversatii normale.
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Concluzie:

Statia de epurare biologica VODALAND OrganicPro-35 ofera o solutie fiabila, economica si
ecologica pentru tratarea apelor uzate menajere, fiind ideala pentru orice gospodarie fara acces la
canalizare centralizata. Cu o tehnologie avansata si o durabilitate exceptionala, aceasta statie reprezinta o

investitie sigura si eficienta pe termen lung.
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