e VODALAND FISA TEHNICA

Trepte metalice zincate
(presate), cu dimensiunea
ochiului 33x33 mm

Cod produs: TMZP33x33

Optiune treapta Tip presat, ochi 33x33 mm la comanda
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Banda de contur
O6pamnsiowas nonoca

Hecywas nonoca
Platbanda portanta

Banda de contur
O6pamnstowas nonoca
BA3ylowas nonoca

Banda de acoperire
Trepte zincate metalice (presate) pentru scari sunt realizate din gratare din otel
presat conform standartului DIN 24531-1.
Treptele sunt executate din otel si zincate termic conform DIN 50976 (EN ISO 1461) sau F'OCT 380-94.
Treptele zincate termic au o durata de exploatare mult mai indelungata comparativ cu treptele fara zincare
termica.

Treptele metalice au urmatoarele avantaje:

- capacitate ridicata de incarcare si luminozitate optima;

- montarea / dezasamblarea simpla si rapida folosind numai uneltele de montare;

- fiabilitate si siguranta pentru deplasare;

- tehnologie moderna de fabricatie si aspectul estetic al structurii finisate;

- capacitatea de a produce acest produs individual, alegand inaltimea si grosimea benzii portante in
conformitate cu sarcina necesara.
Treptele standard sunt realizate din grdtare presate conform DIN 24531-1 cu o latime de 600 mm pana la
1200 mm si 0 adancime de la 240 mm pana la 305 mm.
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