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Kit de irigatie PP TERRA
pentru 250m2

conducta LDPE
16 Ha 1pyGm LDPE

Conector banda de picurare o16 la
o 1
Bandi de picurare 016
Kaneabias aerra 016
Dop 025
‘Barayuika 025
m
"
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Cod produs: K010010250
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Suprafata de irigare, m2 250

Perforarea conductei la
fiecare metru
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@ | 20 | Conector banda de picurare 016 la conducta LDPE|
Coe bHOIL ACHTH 016 Ha TpyGs LDPE
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Kit/set de irigare ideal pentru irigarea unei suprafete de maxim 250 mp.

Sistemul de irigare prin picurare pot fi folosite atat pentru culturile din sere si solarii, cat si pentru cele in
aer liber.

Acestea reprezinta o metoda foarte eficienta deoarece permit controlul umiditatii in sol si chiar controlul
dozelor de ingrasaminte. Datorita faptului ca nutrientii ajung direct la radacinile plantelor, creste
productivitatea si randamentul culturilor.

Sistemele de irigare prin picurare reprezinta cea mai economica solutie atat din perspectiva consumului de
apa si ca timp.

Continutul setului:

1. Banda de picurare @16, 250m, cu 30 cm distanta intre picuratori (reglabil 10, 20cm) - 1 buc.;
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2. Conectori banda de picurare - 20 buc.;
3. Cot @25/90 - 1 buc.;
4. Cot f/f @25-3/4" - 1 buc.;
5. Dop @25 -1 buc,;
6. Poanson tubular de @12 (pentru gaurirea tubului) - 1 buc.;
7. Rola banda de teflon 12mm/10m - 1 buc.;
8. Mufa banda de picurare @16 - 1 buc.;
9. Filtru cu disc @3/4 - 1 buc.;
10. Robinet cu bila PVC f/m @3/4 - 1 buc.;
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