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Карниз мостовой
полимербетонный,
прямой, 1000x600x40

Код товара: KM100.60

Техническая спецификация

Длина, мм 1000

Высота, мм 600

Толщина, мм 40

Материал Полимербетон

Вес (кг) 54,16

Тип карниза для моста KM100.60

Плоские мостовые карнизы из полимербетона - это элемент оборудования мостовой конструкции,
составляющий внешнюю оболочку несущей конструкции моста.
Предназначен  для  защиты  бетонных,  стальных  и  железобетонных  элементов  моста  от
разрушающего  воздействия  химически  активных  водных  растворов.
Карнизы можно подрезать на строительной площадке в зависимости от потребностей, например,
для установки на кронштейнах фонарей, образующих т.н. балкон мостовых фонарей.
Эти элементы не требуют армирования, свойственного для железобетона.
 
Область применения:
Сборный мостовой карниз может использоваться без ограничений на дорожных и железнодорожных
инженерных сооружениях.
 
Принципы монтажа:
Существует два основных способа крепления мостовых карнизов.
Карнизы  крепятся  к  несущей  конструкции  с  помощью  стальных  хомутов,  изготовленных   в
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соответствии с технической спецификацией.
Карнизы также можно использовать при реконструкции мостов, монтируя их на опорной плите с
помощью химических или распорных анкеров.


